
EABLE標準品仕様

構成

電源

消費電力

積算精度

設定量

外部出力

外部入力

通信機能

重量

寸法

その他機能

（電装部）
　SUS-BOX

（計測部）
　電磁流量計
　電磁弁
　温度計
　配管：3/4 インチ SUS 管 ねじ込み接続
　SUS カバー

単相 AC100 ～ 240V ±10%

70VA

±0.5%
※ 流体：水、水温 15℃、瞬時流量：20ℓ/min、積算量：30ℓの時
※ 使用する流量計や液体の状況により変動します

1 ㎖～ 9999ℓ
※ご使用範囲により設定し、出荷いたします

4 点
（各動作状況出力、瞬時流量警報から選択）

3 点
（START、STOP、積算量 RESET）単独出力

RS485

電装部：約 4kg
計測部：約 5kg（SUS カバー含む）

電装部 BOX ：W200 × H280 × D220 （㎜） （パチン錠、突起部含まず）
計測部カバー：W185 × H385 × D170 （㎜）

温度表示
瞬時流量表示（積算量表示とのスイッチ切替）
積算量等の補正機能
防滴仕様（電装部）
ブザー（積算完了用、瞬時流量警報用）

※ 構成内容、機能、性能等は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。


